
Die Wärmeleitfähigkeit wird in W/mK angegeben. 
Anwendungstyp: WV mit Beanspruchung auf Abreiß- und Scherfestigkeit 
 WL, W ohne Beanspruchung auf Druck 
 WD mit Beanspruchung auf Druck 
 TK, T Trittschalldämmstoffe 
 WS Dämmstoffe für Sondereinsatzgebiete 
Dämmstoff Wärmeleitfähigkeit Baustoffklasse Anwendungstyp 
Baumwolle 
20- 60 kg/m³ 0,040 B2 W, WL 

Backkork 
80 kg/m³ < Rohdichte  0,045- 0,055 B2 W, WD 

Backkork 
120 kg/m³ < Rohdichte 0,045- 0,055 B2 W, WD, WS 

Imprägnierter Kork 
120 kg/m³ < Rohdichte  0,045- 0,055 B2 W, WD 

Imprägnierter Kork 
200 kg/m³ < Rohdichte 0,045- 0,055 B2 W, WD, WS 

Blähperlit  0,045- 0,065 A1   
Blähton  0,10 - 0,16 A1   
Calciumsilicat- Hydrat  0,045 A1   
Flachs- Dämmflies 0,040 B2 W, WL 
Hanf 0,065   Schüttgut 
Holzfaser- Dämmplatten 
bis 160 kg/m³ Rohdichte 0,045 B2   

Holzfaser- Dämmplatten 
270 kg/m³ Rohdichte 0,060 B2   

Holzwolle 0,09 B2   
Kokosfaser 
45- 55 kg/m³ 0,045- 0,050 B2   

Korkplatten 0,04 - 0,06 B2   
Mineralfaser- Dämmstoffe 
ca. 40- 120 kg/m³ 0,030- 0,040 A1 / A2 / B1 WV, WL, W, WD 

Mineralfaser- Granulat 0,045 A1   
Perlite-Dämmplatten 
150-210 kg/m³  0,045 - 0,055 A2,B1,B2 W,WD,WS 

Polystyrol- Partikelschaum EPS 
15 kg/m³ < Rohdichte  0,030 - 0,040 B1 W 

Polystyrol- Partikelschaum EPS 
20 kg/m³ < Rohdichte  0,020 - 0,040 B1 W, WD,  

Polystyrol- Extruderschaum XPS 
25 kg/m³ < Rohdichte  0,030 - 0,04 B1 WD, W 

Polyurethan- Hartschaum PUR 
30 kg/m³ < Rohdichte  0,020 - 0,035 B1 / B2 WD, W, WS 

Schafwolle 
40- 120 kg/m³ 0,040 B2 WL 

Schaumglas  0,04 - 0,06 A1 W, WD, WDS, WDH 
Schilfrohr- Matten 
190 kg/m³ 0,060 B2   

Vakuum-Isolationspaneel 0,004 – 0,005  WS 
Zellulosefaser- Dämmstoffe 
45- 70 kg/m³  0,030 - 0,040 B2   

Zellulosefaser- Dämmplatten 
0 kg/m³ 65- 10 0,040 B2 WV, W 

 
 


